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04Пылеудаление

Пылеудаляющий аппарат-систейнер

Пылеудаляющий аппарат-систейнер.
›	Очень лёгкий и компактный в формате систейнера для максимальной мобильности
›	С новым гибким всасывающим шлангом в гладкой оболочке для идеального 

скольжения по поверхностям
›	Благодаря встроенному отсеку для шланга, кабеля и насадок всё будет всегда под 

рукой
›	Сочетается с систейнерами T-LOC для оптимальной организации рабочего места

Технические данные

Потребляемая мощность (Вт) 1.000 
Макс. скорость пылеудаления (л/мин) 3.000 

Макс. разрежение (Па) 20.000 

Площадь фильтроэлемента (см²) 5.357 

Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией (м) 5 

Макс. объём резервуара/пылесборника (л) 4,5/3,5 

Размеры (Д x Ш x В) (мм) 396 x 296 x 270 

Мощность подключаемого инструмента, макс. (Вт) 1.200 

Масса (кг) 6,9 

Новый формат чистоты.
Идеальный пылеудаляющий аппарат для бы-
строго и мобильного выполнения монтажных 
и сервисных работ: компактный, лёгкий, тихий, 
с возможностью компоновки с систейнерами. 
Этот пылеудаляющий аппарат-систейнер 
оптимально подойдёт для работ с незначитель-
ным образованием пыли и грязи. Для удаления 
пыли класса L.

Комплект поставки № для заказа

CTL SYS
мешок-пылесборник (установлен), гладкий всасывающий шланг Ø 27 x 3 м, 
антистат. С угловым компенсатором кручения и присоединительной муфтой 
с байонетным замком, отсек для шланга, док для крепления систейнеров 
с функцией T-LOC, насадка для мебели D 36 PD, пазовая насадка D 36 FD-150,  
ремень для переноски SYS-CT, в картонной упаковке

 575279

Системная оснастка  
на с. 198

Систейнеры см. на с. 411

CTL SYS
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04Пылеудаление

Самый эффективный  
способ удаления большого  
объёма пыли.

Систейнер с циклонным фильтром

Шланг между CT-VA и пылеудаляющим аппаратом

Шланг к инструменту

бак-пылесборник

Поддон для систейнеров, соединяется с пылеудаляющим аппаратом 
через SYS Dock

Циклонная технология

Минеральная мелкодисперсная пыль

Преимущества работы с сепаратором CT

Типичные области применения

Шлифовальная машин-
ка для стен и потолков

Алмазная шлифоваль-
ная машинка

Зачистной фрезер

Крупная пыль (стружка/опилки при пилении/ 
строгании/фрезеровании)

Преимущества работы с сепаратором CT

* Сепаратор для крупных частиц CT-VA допущен для работы с пылью класса L и M

Типичные области применения

Вертикальный фрезер Дисковая пила Цепные пилы и резаки 
для раскроя изоляци-

онных материалов

Теперь большие объёмы пыли и стружки не страшны ни для основного фильтра, ни 
для силы всасывания. 95 % крупной пыли собирает сепаратор, совместимый с пылеу-
даляющими аппаратами Festool CT, благодаря чему основной фильтр не забивается  
и сила всасывания остаётся неизменно высокой.

Сепаратор CT от Festool циклонного типа для крупного строительного мусора собирает 
крупные и мелкие частицы пыли и отделяет их на входе в пылеудаляющий аппарат.  
В потоке циркулирующего воздуха, насыщенного пылью, частицы пыли отбрасываются 
к стенкам и оседают в пылесборнике сепаратора CT под действием центробежной 
силы и силы тяжести.

›	 Постоянно высокая сила всасывания
›	 Простая и чистая утилизация
›	 Разгрузка основного фильтра
›	 Бесперебойная работа
›	 Удаление до 80 % пыли и опилок

Идеальный выбор в комбинации с пылеудаляющими аппаратами 
Festool CTL/CTM* 26/36/48 с функцией AUTOCLEAN и следу
ющими инструментами:

PLANEX и PLANEX easy RENOFIX RG 130
RENOFIX RG 80 и RG 150

›	 Постоянно высокая сила всасывания
›	 Простая и чистая утилизация
›	 Разгрузка мешка-пылесборника
›	 Удаление до 95 % пыли, опилок и стружки

Идеальный выбор в комбинации с пылеудаляющими аппаратами 
Festool CTL/CTM* 26/36/48 с функцией Autoclean и без неё и со 
следующими инструментами:

OF 2200 HK 85

IS 330, SSU 200, ISC 240
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Система Festool.
Всё под контролем.

Ведь когда всё подходит, работать намного легче: в базовой комплектации 
все пылеудаляющие аппараты Festool оснащаются встроенным отсеком 
для шланга и доком для крепления систейнеров, а многие также модульной 
системой гнёзд. В качестве дополнительного оборудования предлагаются 
рукоятка для транспортировки или съёмный держатель инструментов.  
Разнообразная оснастка не только совместима со всеми электро- и пневмо-
инструментами Festool, но и взаимозаменяема.
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Пылеудаление
Обзор системы и оснастки

Комплекты для уборки

Всасывающие шланги, муфты, адаптеры

Патрубки и насадки

Модули и консоли

Фильтры и мешки-пылесборники

Оснастка CT и пневматическая оснастка

Сепаратор для крупных частиц
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Системная оснастка

Комплекты для уборки CLEANTEC

Тип № для заказа

Комплект насадок для уборки
пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD, насадка кистевая D 36 SP,  
в упаковке для торговых стендов 

D 27 / D 36 D-RS 492392

Стандартный комплект для уборки
патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки D 36 VR-K AS, насадка  
для пола из 4 частей D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели 
D 36 PD, в картонной упаковке 

D 27/D 36 S-RS 203428

Профессиональный комплект для уборки
патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали  
из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210,  
в картонной упаковке 

D 27/36 P-RS 203429

Компактный набор для уборки
патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки D 36 VR-K AS, насадка  
для пола из 4 частей D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели 
D 36 PD, в систейнере SYS 1 T-LOC 

D 27/D 36 K-RS-Plus 203430

Комплект для уборки в мастерской
всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий, патрубок изогнутый  
D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, 
насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели  
D 36 PD, насадка кистевая D 36 SP, в систейнере SYS 5 T-LOC 

D 36 HW-RS-Plus 203408

Комплект для уборки в цехе
всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий, патрубок изогнутый  
D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, 
насадка для пола D 36 BD 370, в систейнере SYS 5 T-LOC 

D 36 WB-RS-Plus 203409

Комплект для уборки универсальный
всасывающий шланг D 36, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки 
D 36 VR-K AS, насадка для пола D 36 BD 300, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка 
кистевая D 36 SP, насадка для мебели D 36 PD, в систейнере SYS 5 T-LOC 

D 36 UNI-RS-Plus 203435

Комплект для уборки крупного мусора
всасывающий шланг Ø 50 x 2,5 м, патрубка удлинительных D50VR-K, насадка для пола 
D 50 BD370, квадратная насадка D 50 QD, кистевая насадка D 50 SP, пазовая насадка 
D 50 FD, в картонной упаковке 

D 50 GS-RS 454770

Комплект для уборки после ремонта
патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали  
из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210, 
насадка для мебели D 36 PD, в систейнере SYS 2 T-LOC 

D 36 RS-M-Plus 203431

Комплект насадок для уборки пола
патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали  
из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для пола D 36 BD 370, в систейнере SYS 2 T-LOC 

D 36 BD 370 RS-Plus 203432

Комплект для уборки на стройплощадке
для всех CT и VCP (кроме VCP 30 E), строительный комплект, всасывающий шланг 
D 36 x 3 м, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки из нержавею-
щей стали, 2 шт., насадка для пола из 4 частей D 36 BD270, пазовая насадка  
D 36 FD-210, насадка кистевая D 36 SP, в картонной упаковке 

D 36 BA-RS 203433

Комплект для уборки
для всех CT и VCP (кроме VCP 30 E), комплект для офиса, всасывающий шланг  
D 36 x 3 м, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки из нержавею-
щей стали, 2 шт., насадка для ковров D 36 TD, насадка для мебели D 36 PD, пазовая 
насадка D 36 FD-210, в картонной упаковке 

D 36 BU-RS 203434
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Системная оснастка

Оснастка для пылеудаляющих аппаратов СТ и пылеудаляющих аппаратов SR

Антистатический всасывающий шланг CLEANTEC Тип № для заказа

Всасывающий шланг
для CTL-SYS, антистатическое исполнение, термостойкий до +70°C, с угловым ком-
пенсатором кручения со стороны пылеудаляющего аппарата, гладкий, сопротивле-
ние утечки (DIN IEC 312) <1 мОм/м, диаметр 27 мм, длина 3 м, в картонной упаковке 

D 27x3,0m-AS-90°/CT 201665

Всасывающий шланг
антистатическое исполнение, термостойкий до +70°C, гладкий, конический,  
сопротивление утечки (DIN IEC 312) <1 мОм/м, диаметр 27 /32 мм, в картонной 
упаковке 

для CTL MINI/MIDI, с угловым компенсатором кручения со стороны пылеудаляющего 
аппарата, длина 3,5 м

D 27/32x3,5m-AS-90°/CT 500680

для CT 26/36/48, с компенсатором кручения и присоединительной муфтой  
с байонетным замком, длина 3,5 м

D 27/32x3,5m-AS/CT 500677

для CT 26/36/48, с компенсатором кручения и присоединительной муфтой  
с байонетным замком, длина 5 м 

D 27/32x5,0m-AS/CT 500678

Всасывающий шланг
для работ по уборке пылеудаляющими аппаратами CT, не подходит для пылеудаля-
ющих аппаратов с Autoclean, антистатическое исполнение, термостойкий до +70°C, 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком, 
гладкий, сопротивление утечки (DIN IEC 312) <1 мОм/м, диаметр 36 мм, в картонной 
упаковке 

длина 3,5 м D 36x3,5m-AS/CT 500681

длина 5 м D 36x5,0m-AS/CT 500684

длина 7 м D 36x7,0m-AS/CT 500685

Всасывающий шланг
подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean, антистатическое исполне-
ние, термостойкий до +70°C, для зачистных фрезеров и работ по уборке, гладкий, 
конический, сопротивление утечки (DIN IEC 312) <1 мОм/м, диаметр 36 /32 мм, 
длина 3,5 м, в картонной упаковке 

D 36/32x3,5m-AS 500682

Всасывающий шланг
для шлифовальной машинки PLANEX, антистатическое исполнение, термостойкий 
до +70°C, очень гибкий, прочный на излом всасывающий шланг, диаметр 36 мм, 
длина 3,5 м, сопротивление утечки (DIN IEC 312) <1 мОм/м, в картонной упаковке 

D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 496972

Всасывающий шланг
антистатическое исполнение, поставляются в метрах (без компенсатора кручения  
и присоединительной муфты), термостойкий до +70°C, сопротивление утечки  
(DIN IEC 312) <1 мОм/м, в картонной упаковке 

диаметр 27 мм D 27 MW-AS 452384

диаметр 36 мм D 36 MW-AS 452385
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Системная оснастка

Оснастка для пылеудаляющих аппаратов СТ и пылеудаляющих аппаратов SR

Антистатический всасывающий шланг CLEANTEC Тип № для заказа

Всасывающий шланг
антистатическое исполнение, термостойкий до +70°C, сопротивление утечки  
(DIN IEC 312) <1 мОм/м, диаметр 50 мм, в картонной упаковке 
с 2 компенсаторами кручения, длина 2,5 м D 50x2,5m-AS 452888

с 2 компенсаторами кручения, длина 4 м D 50x4m-AS 452890

поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной муфты) D 50 MW-AS 452386

Тип № для заказа

Всасывающий шланг
для любых электроинструментов с каналом 
пылеудаления D 27 и D 36 (все электроинструменты Festool) и оснастка для уборки, 
с разъемом plug it, антистатическое исполнение, специально для шлифовальных 
работ, с компенсатором кручения и соединительной муфтой с байонетным замком, 
термостойкий до +70°C, гладкий, сопротивление утечки (DIN IEC 312) <1 мОм/м, 
диаметр 27 /22 мм, в картонной упаковке 
длина 3,5 м D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 200041

длина 5 м D 27/22x5m-AS-GQ/CT 201758

Всасывающий шланг
для любых электроинструментов с каналом 
пылеудаления D 27 и D 36 (все электроинструменты Festool) и оснастка для уборки, 
с разъемом plug it, антистатическое исполнение, специально для шлифовальных 
работ, с компенсатором кручения и соединительной муфтой с байонетным замком, 
термостойкий до +70°C, гладкий, длина 10 м, сопротивление утечки (DIN IEC 312) 
<1 мОм/м, диаметр 32 /22 мм, в картонной упаковке 

D 32/22x10m-AS-GQ/CT 200051
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Системная оснастка

Всасывающий шланг CLEANTEC Тип № для заказа

Всасывающий шланг
для прямого подключения (без муфты) к шлифку с функцией пылеудаления,  
диаметр 21,5 мм, длина 5 м, в пакетике 

D 21,5 x 5m HSK 495019

Всасывающий шланг
термостойкий до +70°C, диаметр 27 мм, в картонной упаковке 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком,  
длина 3,5 м

D 27x3,5m 452877

с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком,  
длина 5 м

D 27x5m 452879

поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной муфты) D 27 MW 452383

Всасывающий шланг
термостойкий до +70°C, диаметр 36 мм, в картонной упаковке 
с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком,  
длина 3,5 м

D 36x3,5m 452881

с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком,  
длина 5 м

D 36x5m 452883

с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком,  
длина 7 м

D 36x7m 452885

поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной муфты) D 36 MW 454157

Всасывающий шланг
для всех CT и VCP (кроме VCP 30 E), термостойкий до +70°C, с муфтой для электроин-
струментов, с компенсатором вращения, диаметр 36/32 мм, длина 3 м, в картонной 
упаковке 

D 36/32x3m 768114

Всасывающий шланг
поставляются в метрах (без компенсатора кручения и присоединительной муфты), 
термостойкий до +70°C, диаметр 50 мм, в картонной упаковке 

D 50 MW 454158

Шланг-переходник
для CS 50, CS 70, CMS, шланг длиной 0,5 м D36 с двумя компенсаторами кручения  
и соединительной муфтой, антистатический D50/D50 VM-AS, для Y-образного соедини-
теля в комбинации с CTL MINI/MIDI, диаметр 36 мм, длина 0,5 м, в картонной упаковке 

AD-D 36/CS50/
CS70/CMS

499196
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Системная оснастка

Оснастка для пылеудаляющих аппаратов СТ и пылеудаляющих аппаратов SR

Муфты шланга CLEANTEC Тип № для заказа

Компенсатор кручения
антистатическое исполнение, муфта для присоединения шланга к входному штуцеру 
пылеудаляющего аппарата, внешний Ø 58 мм, в упаковке для торговых стендов 
для антистатического шланга D 27, диаметр 27 мм D 27 DAG-AS 452892

для шлангов D 27/32 D 32/27  
DAG-AS/CT

500672

для антистатического шланга D 36, диаметр 36 мм D 36 DAG-AS/CT 202860

для антистатического шланга D 50 D 50 DAG-AS 452896

для антистатического шланга D27/22x3,5 AS-GQ/CT и D27/22x 5 AS-GQ/CT,  
диаметр 36 мм

D 36  
DAG-AS-GQ/CT

202931

для антистатического шланга D32/22x10 AS-GQ/CT, диаметр 50 мм D 50  
DAG-AS-GQ/CT

203206

угловой компенсатор кручения
муфта для присоединения шланга к входному штуцеру пылеудаляющего аппарата, 
внешний Ø 58 мм, в упаковке для торговых стендов 
для антистатического шланга D 22 и D 27 для CTL MINI и CTL MIDI (до года изг. 08/2013) 
и CTL SYS, диаметр 27 мм

D 27  
DAG90-AS/CT

202505

для шлангов D 32/27 для CTL MINI и CTL MIDI, антистатическое исполнение,  
для CTL MINI и CTL MIDI начиная с 09/2013

D 32/27  
DAG/90°-AS/CT

500673

Присоединительная муфта
антистатическое исполнение, в упаковке для торговых стендов 
для шланга D 27, для любых электроинструментов с каналом пылеудаления D 27  
и оснастка для уборки, для подключения пылеудаления (от электроинструмента  
или насадки), надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и электроин-
струментом благодаря байонетному замку, диаметр 27 мм

D 27 DM-AS/CT 202346

для любых электроинструментов с каналом пылеудаления D 27 и D 36 (все электроин-
струменты Festool) и оснастка для уборки, только для гладких всасывающих шлангов 
со встроенным кабелем plug it, для подсоединения со стороны инструмента (электро-
инструменты или насадка), надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом 
и электроинструментом благодаря байонетному замку, диаметр 27 /22 мм

D 27/22 DM-AS/CT 500668

для шланга D 36, для любых электроинструментов D36 с фланцем и оснасткой для 
уборки, для подключения пылеудаления (от электроинструмента или насадки), надёж-
ное соединение между пылеудаляющим аппаратом и электроинструментом благодаря 
байонетному замку, диаметр 36 мм

D 36 DM-AS/CT 500670

для всасывающего шланга D 36/32, для любых электроинструментов D36 с фланцем 
и оснасткой для уборки, для подключения пылеудаления (от электроинструмента или 
насадки)

D 36/32 DM-AS 500671
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Тип № для заказа

Присоединительная муфта
в упаковке для торговых стендов 
для шланга D 36, для перехода на диаметр D 27 (со стороны машинки), требуется 
замена муфты

RM D 36/27-AS 498528

для всех VCP/CT, присоединение со стороны электроинструмента, Адаптер Ø 36  
на 27 мм, насаживается при необходимости, диаметр 36 мм

DC-D 36/27-AS 768135

Присоединительная муфта
для шланга D 36, для шлифовальной машинки PLANEX, антистатическое исполнение, 
для подключения пылеудаления (от электроинструмента или насадки), диаметр 36 мм, 
в упаковке для торговых стендов 

D 36  
DM-AS-LHS 225

495013

Адаптер пылеудаления
для подсоединения всасывающего шланга D 50 с оснасткой D 36, в упаковке для 
торговых стендов 

D 50/D 36 452897

Распределитель «звезда»
для D 50/D 36/D 27, антистатическое исполнение, для подключения двух всасывающих 
шлангов, с заглушкой, при пылеудалении опасной для здоровья пылью одновремен-
ное подключение двух шлангов недопустимо, в упаковке для торговых стендов 

D 50 SV-AS/D 50 V 452898

Заглушка
для перекрывания впускного штуцера, для дооснащения всех пылеудаляющих  
аппаратов CT/CTL, в упаковке для торговых стендов 

D 50/V 452899

Соединительная муфта
антистатическое исполнение, для соединения шлангов D 50 / D 36 / D 27, для  
соединения шлангов D 27/D 36 одну соединительную муфту заменить на компенсатор 
кручения D 36/D 27, в упаковке для торговых стендов 

D 50/D 50 VM-AS 493047
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Оснастка для пылеудаляющих аппаратов СТ и пылеудаляющих аппаратов SR

Патрубки Тип № для заказа

Патрубок
для D 27/D 36, антистатическое исполнение, с системой регулирования силы  
всасывания, с байонетным замком для надёжного подсоединения шланга, изогнутый, 
диаметр 36 мм, в упаковке для торговых стендов 

D 36 HR-K AS 203129

Удлинительный патрубок
для D 27/D 36, из нержавеющей стали, 3 элемента, длина 950 мм, в упаковке для 
торговых стендов 

D 36 VR-M 3x 452902

для D 27/D 36, антистатическое исполнение, 3 элемента, длина 950 мм, в упаковке для 
торговых стендов 

D 36 VR-K AS 3x 203137

для D 50, анодированный алюминий, из 1 части, длина 1.100 мм, в картонной упаковке D 50 VR-M 447599

для D 50, пластик, из 2 частей, длина 970 мм, в картонной упаковке D 50 VR-K 2x 440412

Комбинированная насадка для ковровых покрытий Тип № для заказа

Насадка для ковров
для D 27/D 36, с подошвой скольжения, с переключателем для ковровых покрытий  
и твёрдых полов, ширина 292 мм, в картонной упаковке 

D 36 TD II 203797

Турбонасадка комбинированная всасывающая
для D 27/D 36, для тканевого покрытия/линолиума, с 4 поворотными роликами, ворсо-
вальный валик приводится в действие высасываемым воздухом, ширина 270 мм,  
в картонной упаковке 

D 36 TKB II 203809

Насадки для пола Тип № для заказа

Насадка для пола
для D 27/D 36, промышленное исполнение, алюминий, с 2 роликами и 2 щеточными 
вставками, диаметр 36 мм, ширина 370 мм, в картонной упаковке 

D 36 BD 370 452908

для D 50, промышленное исполнение, алюминий, с 2 роликами и 2 щеточными  
вставками, ширина 450 мм, в картонной упаковке 

D 50 BD 450 452910

для D 27/D 36, пластмасса, с 2 роликами и 2 щеточными вставками, диаметр 36 мм, 
ширина 300 мм, в упаковке для торговых стендов 

D 36 BD 300 452907

для D 27/D 36, в четырех частях, пластик с 3 сменными вставками (щётина, резиновая 
губка, ткань), диаметр 36 мм, ширина 270 мм, в упаковке для торговых стендов 

D 36 BD 270 452906
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Оснастка для пылеудаляющих аппаратов CT

Специальные насадки/щётки Тип № для заказа

Насадка пазовая
пластмасса, в упаковке для торговых стендов 
для D 27/D 36, диаметр 36 мм, длина 300 мм D 36 FD-300 452904

для D 27/D 36, диаметр 36 мм, длина 210 мм D 36 FD-210 492391

для D 27/D 36, для CTL-SYS, подходит для системы хранения оснастки CTL SYS, 
диаметр 36 мм, длина 150 мм

D 36 FD-150 500593

для D 50, длина 200 мм D 50 FD 452912

Кистевая насадка
пластмасса, в упаковке для торговых стендов 
для D 27/D 36, диаметр 70 мм D 36 SP 440404

для D 50, диаметр 85 мм D 50 SP 440419

Насадка для мебели
для D 27/D 36, для CTL-SYS, пластмасса, с щеточной вставкой, подходит для системы 
хранения оснастки CTL SYS, ширина 120 мм, в упаковке для торговых стендов 

D 36 PD 500592

Насадка универсальная щеточная
для D 27/D 36, пластмасса, с щёточным фланцем и шарнирным соединением,  
в упаковке для торговых стендов 

D 36 UBD 498527

Насадка плоская
для D 27, специальная резина, маслоупорная, диаметр 27 мм, ширина 100 мм,  
в упаковке для торговых стендов 

D 27 FDG 440408
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Оснастка для пылеудаляющих аппаратов CT

Модуль для системы соединения CTL/CTM/CTH 26/36/48 Тип № для заказа

Блок энергообеспечения
для CT 26/36/48, для соединения пылеудаляющего аппарата CT с блоком энергообе-
спечения или консолью, требуются пылеудаляющие аппараты не в исполнении LE,  
в картонной упаковке 

EAA CT 26/36/48 496143

Модуль с розеткой
для CT 26/36/48, в картонной упаковке 
розетка для тока длительной нагрузки Modul-SD 

CT 26/36/48
496142

розетка с автоматическим режимом включения/выключения Modul-SD E/A 
CT 26/36/48

496405

Модуль автоматики вкл./выкл. пневмоинструмента
для CT 26/36/48, для дооснащения пылеудаляющих аппаратов в исполнении LE,  
с дополнительной функцией автоматического включения/выключения подачи сжатого 
воздуха, в картонной упаковке 

DL CT 26/36/48 496141

Пульт ДУ пылеудаляющего аппарата
пульт ДУ обеспечивает включение пылеудаляющего аппарата прямо со шланга  
(простое переключение в режим уборки также в положении AUTO), радиус действия  
10 м, технология Bluetooth®, в картонной упаковке 

дистанционное управление Bluetooth® для CT 26, 36, 48, комплект для модернизации 
для CT 26, 36, 48, модуль для установки в свободное гнездо, дистанционное управ-
ление с пульта ДУ (входит в комплект) или с помощью аккумуляторного инструмента 
(в комбинации с аккумулятором Bluetooth®), обеспечивает автоматический запуск 
пылеудаляющего аппарата при включении аккумуляторного инструмента (необходи-
мым условием является установка аккумулятора, совместимого с Bluetooth®), пылеу-
даляющий аппарат с дистанционным управлением CT-F I, принимающий модуль (для 
CT 26, 36, 48)

CT-F I/M-Set 202097

подходит для любых пылеудаляющих аппаратов с Bluetooth® (в комбинации с прини-
мающим модулем Bluetooth®), два крепёжных хомута для всасывающих шлангов D27 
и D36

CT-F I 202098

Консоль CT Тип № для заказа

Поворотная консоль
комплект патрубков с разъемами, длина 2.119 мм, ширина 1.136 мм, в картонной упаковке 
для CT 44, CT 48, без рукоятки для транспортировки CT-ASA 492452

для CT 26/36, с рукояткой для транспортировки SB-CT 26/36, консоль для установки  
на все CT 26/36 (кроме CT 26/36 AC HD), рукоятка для транспортировки

CT-ASA CT 26/36/SB 496372

Держатель инструмента
для CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, для безопасного и удобного размещения 
2-х электро- или пневмоинструментов, в картонной упаковке 

WHR/CT-ASA 493558
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Фильтры CLEANTEC Тип № для заказа

Фильтрующий элемент
для CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, для сухого всасывания, в картонной упаковке 

HF-CT 17 769134

Фильтрующий элемент
для CT MINI и CT MIDI начиная с 2019, основной фильтр в практичной пластмассовой 
рамке, простая замена кассеты с фильтром снаружи без открывания пылеудаляющего 
аппарата, в упаковке для торговых стендов 

HF-CT MINI/MIDI-2 204200

для CTL MINI/MIDI, в упаковке для торговых стендов HF-CT-MINI/MIDI 456790

для CT 26/36/48 и TURBO II, высокоэффективный основной фильтр, не подходит для 
пылеудаляющих аппаратов с AUTOCLEAN, в упаковке для торговых стендов 

HF-CT 26/36/48 496170

для CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, основной фильтр с оптимальной эффективно-
стью очистки, с покрытием PTFE, в упаковке для торговых стендов 

HF-CT 26/36/48 HP 203759

для CTH 26, CTH 48, специальный фильтр подходит для работы с пылью класса H,  
в упаковке для торговых стендов 

HF CTH 26/48 498995

для CT 11, 22, 33, 44, 55, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке HF-CT/2 452923

для CTL-SYS, в упаковке для торговых стендов HF-CT SYS 500558

Основной фильтр Longlife
для CT 11, 22, 33, 44, 55, только для работы с пылью, не представляющей опасности 
для здоровья, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке 

Longlife-HF-CT/2 454869

Фильтр для влажной уборки
для всасывания жидкостей
для CT MINI и CT MIDI начиная с 2019, Фильтр для влажной уборки в практичной 
пластмассовой рамке, простая замена кассеты с фильтром снаружи без открывания 
пылеудаляющего аппарата, в упаковке для торговых стендов 

NF-CT MINI/MIDI-2 204202

для CTL MINI/MIDI, в упаковке для торговых стендов NF-CT MINI/MIDI 456805

для CT 26/36/48, в упаковке для торговых стендов NF-CT 26/36/48 496169

для CT 11, 22, 33, 44, 55, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке NF-CT/2 452924

для CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, в картонной упаковке NF-CT 17 769135
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Оснастка для пылеудаляющих аппаратов CT

Мешки-пылесборники CLEANTEC Тип № для заказа

Мешок-пылесборник
для CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, двухслойный, в упаковке 5 шт., в картонной 
упаковке 

FIS-CT 17/5 769136

Мешок-пылесборник SELFCLEAN
в упаковке 5 шт.
для CTL-SYS, использование всего объёма мешка-пылесборника и высокая прочность 
фильтра на разрыв, мешок-пылесборник Selfclean из нетканого материала, в картон-
ной упаковке 

SC FIS-CT SYS/5 500438

для CT MINI и CT MIDI начиная с 2019, полное использование объёма мешка- 
пылесборника благодаря улучшенным свойствам материала фильтра Selfclean,  
объём заполнения макс. 15 л, в упаковке для торговых стендов 

SC-FIS-CT MINI/
MIDI-2/5

204308

для CTL MINI, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря 
мешку Selfclean, в картонной упаковке 

SC FIS-CT MINI/5 498410

для CTL MIDI, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря 
мешку Selfclean, в картонной упаковке 

SC FIS-CT MIDI/5 498411

для CT 26, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря мешку 
Selfclean, в картонной упаковке 

SC FIS-CT 26/5 496187

для CT 36, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря мешку 
Selfclean, в картонной упаковке 

SC FIS-CT 36/5 496186

для CTL 48, оптим. использ. объёма пылесб. и пост. выс. мощн. всас. благодаря мешку 
Selfclean, в картонной упаковке 

SC FIS-CT 48/5 497539

Мешок для утилизации
не подходит для стандартного исполнения CT (без AC), в упаковке 5 шт., в картонной 
упаковке 
для CT 26 AC ENS-CT 26 AC/5 496216

для CT 36 AC/CTL 36 E AC HD ENS-CT 36 AC/5 496215

для CT/CTL/CTM 48 AC ENS-CT 48 AC/5 497540

Надежный мешок-пылесборник
2-слойный, в упаковке 3 шт., в картонной упаковке 
для CTH 26 FIS-CTH 26/3 497541

для CTH 48 FIS-CTH 48/3 497542
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Тип № для заказа

Мешок-пылесборник Longlife
только для работы с пылью, не представляющей опасности для здоровья,  
из высокопрочного, долговечного, 3-слойного полиэфирного нетканого материала, 
не подходит для тонкой пыли
для CTL-SYS, Многослойный мешок-пылесборник для утилизации пыли,  
в упаковке для торговых стендов 

Longlife-FIS-CT SYS 500642

для CT MINI и CT MIDI начиная с 2019, объём заполнения макс. 15 л,  
в картонной упаковке 

LL-FIS-CT MINI/MIDI-2 204309

для CTL MINI, в картонной упаковке Longlife-FIS-CTL MINI 499703

для CTL MIDI, в картонной упаковке Longlife-FIS-CTL MIDI 499704

для CT 26, в картонной упаковке Longlife-FIS-CT 26 496120

для CT 36, в картонной упаковке Longlife-FIS-CT 36 496121

для CTL 48, в картонной упаковке Longlife-FIS-CT 48 498506

для CT 22, в картонной упаковке Longlife-FIS-CT 22 456737

для CT 33, в картонной упаковке Longlife-FIS-CT 33 456738

Мешок-пылесборник
в картонной упаковке 
для CT 22, в упаковке 5 шт. FIS-CT 22/5 452970

для CT 22, в упаковке 20 шт. FIS-CT 22/20 494631

для CT 33, в упаковке 5 шт. FIS-CT 33/5 452971

для CT 33, в упаковке 20 шт. FIS-CT 33/20 494632

для CT 44, в упаковке 5 шт. FIS-CT 44/5 452972

для CT 55, в упаковке 5 шт. FIS-CT 55/5 452973

для CT 22, наружный слой из спанбонда, особо прочный, для сбора мелкой пыли,  
в упаковке 5 шт.

FIS-CT 22 SP VLIES/5 456870

для CT 33, наружный слой из спанбонда, особо прочный, для сбора мелкой пыли,  
в упаковке 5 шт.

FIS-CT 33 SP VLIES/5 456871

для CT 44, наружный слой из спанбонда, особо прочный, для сбора мелкой пыли,  
в упаковке 5 шт.

FIS-CT 44 SP VLIES/5 456874
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Оснастка для пылеудаляющих аппаратов SR

Фильтр SR Тип № для заказа

Фильтр Absolut
в картонной упаковке 
для SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC AB-FI SRM 45/70 493826

для SRH 45 AB-FI SRH 45 493825

Фильтрующий элемент
для SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, нано, в картонной упаковке 

NANO HF-SRM 45-LHS 225 496406

Мешки-пылесборники SR Тип № для заказа

Мешок-пылесборник
в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 
для SRM 45 LE-EC FIS-SRM 45 /5 493775

для SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M FIS-SRM 45-LHS 225 /5 495014

для SRM 70 LE-EC FIS-SRM 70 /5 493777

для SRH 45 E FIS-SRH 45 /5 493776
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Тип № для заказа

Мешок для утилизации
для SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, в упаковке 5 шт.,  
в картонной упаковке 

ENS-SRM 45- 
LHS 225/5

495015

Фильтры SR и мешки-пылесборники для моделей, снятых с производства Тип № для заказа

Фильтр Absolut
в картонной упаковке 
для SR5, SR200, SR201 AB-FI/U 485808

для SR151 AB-FI 488461

для SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303  
(каждый раз 1 штука в комплекте поставки), категория использования C/M

AB-FI/C 486241

Двухслойный мешок-пылесборник
в упаковке 5 шт., в картонной упаковке 
для SR5, SR6, 2-слойный FIS-SR 5/6 /5 483143

для SR12, SR14 FIS-SR 12/14 /5 483142

для SR151, SRM152 FIS-SR 150 /5 488460

для SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203 FIS-SR 200 /5 487070

для SR301, SR303, SRM312 FIS-SR 300 /5 487790

для SR15, SR12, SR14, для материалов с ПДК вредных веществ в пыли  
и канцерогенных материалов по GefStoffV35, тестировано BIA

FIS-SR 15 /5 483889

для SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203 FIS-SR 202 /5 487482
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Оснастка для пылеудаляющих аппаратов СТ и пылеудаляющих аппаратов SR

CT-оснастка Тип № для заказа

Отсек для шланга
для CT 11, 22, 33, 44, 55, для хранения всасывающего шланга и сетевого кабеля,  
подходящие размеры шланга: шланг plug it D 22 x 3,5 м / D 27 x 3,5 м / D 27 x 5 м / 
D 36 x 3,5 м / D 50 x 2,5 м / IAS 2-3500 A, размеры (Д x Ш x В) 530 x 360 x 110 мм,  
в картонной упаковке 

CT-SG 494388

Держатель инструмента
в картонной упаковке 
для CT 26/36, держатель шлифмашинок, из оцинкованной стали, для безопасного  
и эргономичного хранения электро-/пневмоинструмента

WHR-CT 496122

для CT 36 PLANEX, с практичной ручкой для переноски, для хранения PLANEX,  
не для PLANEX easy

WHR-CT 36-LHS 225 495964

Рукоятка для транспортировки
в картонной упаковке 
для CT 26/36, для удобного перемещения пылеудаляющего аппарата, с держателем 
насадок

SB-CT 26/36 495802

для CTL 48, для удобного перемещения пылеудаляющего аппарата, с держателем 
насадок

SB-CT 48 497295

Клапан-задвижка
для CT AC/CT 36 AC PLANEX, обеспечивает максимальное разрежение в контейнере, 
фильтр очищается ещё эффективнее, в картонной упаковке 

VS-CT AC/SRM45 
PLANEX

497926

Адаптер
адаптер для монтажа WCR и/или блока подготовки воздуха VE CT 26/36/48 для CT 48 EC 
и CT 48 EC B22, в картонной упаковке 

AD-WCR 498805

Sys-Adapter
для CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, с года изг. 
2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, для установки систейнера на пылеудаляющий 
аппарат, в упаковке для торговых стендов 

SYS-AP-CT 36 HD 768115

Вакуумный держатель
для пылеуд. аппар. CT и всас. шланга D27, эффект. помощь при временной фиксации 
заготовок на горизонтальной и вертикальной поверхностях, макс. высота при зажиме 
50 мм, макс. нагрузка 3 кг, размеры (Д x Ш x В) 130 x 80 x 50 мм, масса 0,35 кг, в упаков-
ке для торговых стендов 

CT-W 500312

Pемень для переноски
для CTL-SYS и любых систейнеров T-LOC, лёгкая переноска CTL SYS и систейнеров 
T-LOC, макс. нагрузка 20 кг, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов 

SYS-TG 500532
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CT-оснастка пневматическая Тип № для заказа

Модуль автоматики вкл./выкл. пневмоинструмента
для переоснащения пылеудаляющих аппаратов CT в исполнении LE, с системой авто-
матического включения/выключения подачи воздуха, подходит только для CT 22/33/44, 
в картонной упаковке 

DLM-CT 452829

Блок подготовки воздуха
для CT 26/36/48 в исполнении LE, регулятор давления, влагоотделитель, дозатор  
масла и штуцер отвода сж. воздуха без примесей масла с быстроразъёмной муфтой,  
в картонной упаковке 

VE-CT 26/36/48 495886

Монтажный комплект
для монтажа блока подготовки воздуха VE-CT 26/36 в комбинации с CT-ASA CT 26/36 SB, 
в картонной упаковке 

MS DH VE-CT-ASA- 
CT26/36

496862

Оснастка для сепаратора CT-VA Тип № для заказа

Мешок для утилизации
для использования в резервуаре-пылесборнике VAB-20, идеальная форма для 
пылесборника сепаратора CT-VA 20, для удаления пыли классов L и M, макс. объём 
резервуара 20 л, в упаковке 10 шт., в картонной упаковке 

ENS-VA-20/10 204296

Бак-пылесборник
для сепаратора CT-VA 20, возможность штабелирования, компактные размеры,  
удобные захваты и прочная конструкция, с крышкой (входит в комплект поставки)  
для закрывания во время транспортировки, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 350 мм, 
макс. объём резервуара 20 л, в картонной упаковке 

в упаковке 1 шт. VAB-20/1 204294

в упаковке 3 шт. VAB-20/3 204295

Соединительный кабель
для сепаратора CT-VA 20, для дооснащения сепаратора CT-VA дополнительной 
розеткой, облегчает подсоединение всасывающего шланга plug it к сепаратору CT-VA, 
мощность подключаемого инструмента, макс. 2.400 Вт, длина кабеля 0,85 м, в картон-
ной упаковке 

CT-VA AK 575667
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Вакуумный держатель

Третья рука. Приходит на помощь в нужный момент.
›	Во многих случаях, когда речь идёт о необходимости высвобождения  

второй руки, например, для нанесения разметки, маркировки, зажима,  
перехвата, это приспособление эффективно заменяет помощника

›	Для неутомительной, точной и безопасной работы
›	Компактное исполнение – идеальный вариант для работы на выезде
›	Прекрасный образец системного подхода: в комбинации с пылеудаляющим  

аппаратом Festool и всасывающим шлангом диам. 27 мм или 27/32 мм

Технические данные

Макс. высота при зажиме (мм) 50 
Макс. нагрузка (кг) 3 

Размеры (Д x Ш x В) (мм) 130 x 80 x 50 

Масса (кг) 0,35 

Вакуумный держатель.
Практичное монтажное приспособление для 
зажима и фиксации заготовок на горизон-
тальных и вертикальных поверхностях. До-
статочно присоединить всасывающий шланг 
диам. 27 мм или 27/32 мм с муфтой, включить 
пылеудаляющий аппарат, и вот уже заготовка 
надёжно удерживается посредством вакуума.

Комплект поставки № для заказа

CT-W
в упаковке для торговых стендов

 500312

Пылеудаляющие модули CT см. 
на с. 174

CT WINGS
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Поворотная консоль

Для выполнения разных задач.
›	Высокая степень универсальности и безопасности
›	Для использования с пылеудаляющими аппаратами Festool CT/SRM
›	Встроенные пневмо- и электролинии для подключения к EAA и CT
›	Экономия времени, движений и места – повышение экономичности работы

Технические данные ASA 5000 CT/
SR-EU

ASA 6000 CT/
SR-EU

Длина присоединительных проводов (м) 3 3
Вылет консоли (м) 2 x 2,5 2 x 3

Область применения (м²) 39 – 58 56 – 84

Масса (кг) 92 105

Угол наклона (°) 39 – 58 56 – 84

Быстрая смена рабочего места.
Консоли применяются там, где необходима 
большая зона действия. Энергообеспечение 
и удаление пыли осуществляется без помех 
для движения и именно там, где это нужно 
в данный момент. Таким образом, Вы по-
лучаете экономию времени и больше места 
в мастерской.

Комплект поставки № для заказа

кронштейн с двумя шарнирами и стеновой консолью, кабельный канал,  
без крепежа для настенного монтажа, в картонной упаковке

   

ASA 5000 CT/SR-EU  583867

ASA 6000 CT/SR-EU  583868

Системная оснастка  
на с. 405

ASA 5000 ASA 6000

ASA



392

13 Организация рабочего места

Блок энергообеспечения/ 
пылеудаления

Больше свободы передвижения.
›	Минимизирует расходы на переналадку, увеличивает экономичность
›	Открывание канала пылеудаления с помощью ручного управления заслонками
›	Постоянная готовность к работе до 2 электро- и/или пневмоинструментов  

(в зависимости от варианта EW/DW)
›	Возможность пылеудаления от двух машин

Технические данные

Размеры (Д x Ш x В) (мм) 516 x 580 x 367 
Диапазон давления (бар) 4 – 8 

Масса (кг) 13 

Продуман до мелочей.
EAA с управляемыми вручную или автомати-
чески заслонками для использования с пы-
леудаляющими аппаратами CT или централи-
зованной системой пылеудаления TURBO II 
избавляет пользователя от лишних движений 
и обеспечивает оптимальное пылеудаление. 
Электрические или пневматические инстру-
менты будут всегда готовы к работе.

Комплект поставки № для заказа

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU
блок энергообеспечения/пылеудаления с 3 розетками на 230 В, блок под-
готовки сжатого воздуха с 3 разъёмами (2 с подачей и 1 без подачи масла), 
держатель шлифовального материала, в картонной упаковке

 583821

Системная оснастка  
на с. 405

EAA
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Рабочий центр

Исключительная мобильность.
›	Компактный и мобильный в использовании — WCR можно подсоединить  

к любому пылеудаляющему аппарату Festool со встроенным доком для крепления 
систейнеров Sys-Doc (кроме CTL MINI/MIDI)

›	Разнообразное оснащение — крюки для размещения двух инструментов  
со всасывающими шлангами, универсальный держатель, отсек для хранения, 
а также поворотная полка для мелких деталей

›	Возможность индивидуальной комплектации — на перфорированную стенку  
и в профилированный паз можно устанавливать дополнительные полки,  
крюки и держатели

›	Не устаёт спина — простая регулировка рабочего центра, крюков и полок по высоте.

Технические данные

Длина (мм) 1.050 
Ширина (мм) 362 

Регулируемая высота (мм) 545 – 785 

Размер квадратных отверстий (мм) 9,2 x 9,2 

Внутреннее расстояние между квадр.отверстиями (мм) 38 

Масса (кг) 10,2 

Возможность индивидуального дооснащения.
Систейнеры размером 1–4 или сортейнер 
можно легко и просто встроить в рабочий 
центр.

Комплект поставки № для заказа

WCR 1000
полка, полка-база, лоток для хранения, крюк для инструмента двойной, 
крюк универсальный двойной, стандартных крюков (длина 125 мм),  
перфорированные металлические пластины, крепление для систейнера, 
в картонной упаковке

 497471

Системная оснастка  
на с. 408

WCR 1000
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Многофункциональный табурет  
и универсальный центр

Комфортная и эффективная работа.
›	Многофункциональный табурет MFH 1000 + рабочий центр WCR 1000 =  

универсальный центр UCR 1000
›	Мобильная работа с универсальным центром UCR 1000 и использование  

всех преимуществ рабочего центра WCR 1000
›	Комфортная работа — без рабочего центра WCR, многофункциональный  

табурет MFH 1000 представляет собой удобное мобильное сиденье
›	Превосходная организация — крючки и полки обеспечивают быстрый  

доступ к машинкам, оснастке и рабочему инвентарю

Технические данные MFH 1000 UCR 1000

Размеры (Д x Ш x В) (мм) 695 x 436 x 524
Длина (мм) 695

Ширина (мм) 436

Ширина ролика (мм) 32 32

Регулируемая высота (мм) 1.031 – 1.271

Размер квадратных отверстий (мм) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2

Ø колёс (мм) 100 100

Внутреннее расстояние между квадр.отверстиями (мм) 38,1 38,1

Масса (кг) 27 37

Умные и мобильные «помощники».
Запираемый на ключ выдвижной ящик для 
хранения оснастки, рабочего инвентаря 
и личных ценных вещей.

Комплект поставки № для заказа

в картонной упаковке    
MFH 1000
подушка на табурет MFH 1000 SK, монтажный комплект

 498967

UCR 1000
универсальный центр, многофункциональный табурет MFH 1000  
(без подушки)

 498966

Системная оснастка  
на с. 408

MFH 1000 / UCR 1000
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Инструментальный центр

Универсальность + рабочее место.
›	Оптимальный порядок — инструмент, материалы и пылеудаляющий аппарат  

всегда на своих местах и под рукой
›	Мобильность — простое перемещение оборудования между различными зонами 

мастерской
›	Надёжность фиксации — пылеудаляющий аппарат крепится через специальный 

док для пылеудаляющего аппарата
›	Больше места — держатели инструментов и шлангов освобождают место на полке 

для используемых рабочих материалов

Технические данные

Размеры (Д x Ш x В) (мм) 470 x 1.070 x 960 
Рабочая площадь (мм) 460 x 990 

Рабочая высота стола (мм) 925 

Масса (кг) 43 

Надёжное хранение.
Запираемая на ключ тумба под систейнер  
до размера 3 для хранения инструмента 
и оснастки.

Комплект поставки № для заказа

TC 3000/2
держатель шланга, резиновый коврик, в картонной упаковке

 583881

Системная оснастка  
на с. 409

TC 3000/2
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Радиоприёмник для стройплощадки

Лёгкий, компактный, мощный.
Радиоприёмник SYSROCK удобно размеща-
ется на любом подоконнике, он компактный 
и лёгкий с превосходным звучанием. Бла-
годаря интерфейсу Bluetooth® и встроенной 
функции handsfree Вы можете слушать на-
ряду с любимыми радиостанциями музыку со 
своего смартфона через SYSROCK с высоким 
качеством звучания.

Аккумуляторы и зарядные  
устройства на с. 409

SYSROCK BR 10  

Радиоприёмник FM

Всегда превосходный звук. Во время работы. И при разговоре по 
телефону.
›	Широкие возможности приёма и воспроизведения через Bluetooth®  

и AUX-IN-интерфейс – предлагается в аналоговом или цифровом исполнении
›	Встроенный USB-разъём для зарядки внешних мобильных устройств
›	Великолепное звучание в компактном, современном и прочном корпусе
›	Интуитивно понятное управление благодаря большим кнопкам и СД-дисплею

Комплект поставки № для заказа

переходник для зарядки от сети 230 В, кабель Aux-in, в сумке-чехле    
BR 10  200183

Технические данные

Приём цифрового радиовещания FM
Частотный диапазон FM (УКВ) (МГц) 87,5 – 108

Динамик (Вт) 10

Работа с аккумуляторами Festool (В) 18

Кол-во ячеек памяти для радиоканалов 4

Вход Aux-in (мм) 3,5

Стандарт Bluetooth® 4,1

USB-выход –

Размеры (Д x Ш x В) (мм) 94 x 102 x 149

Масса (кг) 0,7

Радиоприёмник FM
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Системная оснастка

Расширители стола и опоры Продольный упор подвижный стол

Угловой упор Комплект системы пылеу-
даления Бокс для пильных дисков Роликовая опора

Переоборудование системы: фрезерование

Основание CMS

Оснастка для компактной модульной системы CMS

Наименование Описание № для заказа

1 Удлинитель стола
VL

для CS 50, CMS-GE, простой монтаж, складной, для поддержки длинных заготовок при пиле-
нии по ширине, опорная поверхность 400 мм, размер 375 x 454 мм, размеры длина х ширина 
375 x 454 мм, в картонной упаковке

492092

2 Расширитель стола
VB-CMS

для CMS, с юстируемой шкалой, увеличивает опорную поверхность на 410 мм, ширина  
пропила 570 мм, размеры длина х ширина 664 x 438 мм, в картонной упаковке

493822

3 Рамка опорная
AF

для CS 50, CMS-GE, опора для установки с любой стороны, поддерживает заготовки при 
торцевании, увеличивает опорную поверхность на 300 мм, размеры длина х ширина 
662 x 390 мм, в картонной упаковке

492242

4 Продольный упор
LA-CS 50/CMS

для CS 50, CMS-GE, с точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется спереди, 
с поворотным упорным профилем для точного и безопасного продольного реза, в картонной 
упаковке

574796

5 Подвижный стол
ST

для CS 50, CMS-GE, для MFT 3-VL, макс. ширина пропила при торцевании 830 мм, в картон-
ной упаковке

492100

6 Угловой упор
WA

для CS 70, CS 50, CMS-GE, для работы с двумя упорами, в картонной упаковке 574797

7 Ограничитель упора
WA-AR

для CS 50, CS 70, для упора заготовки в угловой упор CS 70 WA и Basis WRA 500, в упаковке 
для торговых стендов

491712

8 Комплект шлангов для  
пылеудаления
CS 70 AB

для CT/CTL/CTM, состоит из: всасывающего шланга D27x2,0 м, всасывющего шланга D36x1,0 м, 
Y-образного соединителя, применяется с Basis, CS 70, CS 50 и CMS, Использовать аппараты 
MINI / MIDI можно только с переходным шлангом 499196, диаметр 27 /36 мм, в картонной 
упаковке

488292

Шланг-переходник
AD-D 36/CS50/CS70/CMS

для CS 50, CS 70, CMS, шланг длиной 0,5 м D36 с двумя компенсаторами кручения и соедини-
тельной муфтой, антистатический D50/D50 VM-AS, для Y-образного соединителя в комбина-
ции с CTL MINI/MIDI, диаметр 36 мм, длина 0,5 м, в картонной упаковке

499196

9 Бокс для пильных дисков
SGA

для CS 50, CMS-GE, безопасного и удобного хранения до 4-х пильных дисков (макс. диаметр 
190 мм) и 3-х противоскольных вкладышей (не входят в комплект поставки), в картонной 
упаковке

492228

10 Роликовая опора
RB

для любых полустац. инструм. (CS/KS/CMS), может использоваться вместе с CS 70 EB, CB 120, 
системой Basis Plus, CMS-GE, многофункциональным столом MFT 800, MFT 1080, для поддерж-
ки длинных заготовок при продольном и поперечном распиле, фрезеровании и шлифовании, 
регулируемая высота 630 – 1.000 мм, в картонной упаковке

488711

11 Кожух фрезы
BF-OF-CMS

для CMS-OF 1010, для CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, защитно-вытяжной кожух, Ø разъёма 
пылеудаления 27/36 мм, в картонной упаковке

494643

12 Фрезерная головка
FK D 50x30

для CMS-OF, для применения с фрезерными шпинделями, диаметр 50 мм, в упаковке для 
торговых стендов

489284

13 Фрезерный шпиндель
ASL20/OF1400-OF2200

для CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, для установки фрезерной головки Basis FK D 50x30 на 
Basis 6 и CMS-OF, в упаковке для торговых стендов

490131

Фрезерный шпиндель
ASL20/OF1010

для CMS-OF, для применения фрезерной головки Basis FK D 50x30 с Basis 5 A и CMS-OF 1010, 
в упаковке для торговых стендов

489285

14 Сменные ножи
WP 30x12x1,5

для фрезерной головки, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов 489286
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13Организация рабочего места

Системная оснастка

Прочность Крепление заготовок

Расширение, системные решения Упоры

Оснастка для многофункционального стола MFT 3

Наименование Описание № для заказа

1 Траверса
MFT 3-QT

для дополнительной устойчивости MFT/3, в упаковке 2 шт., диаметр 20 мм, длина 675 мм, 
в картонной упаковке

495502

2 Дополнительный зажим
MFT/3-ZK

для фиксации упорной планки в V-образном пазу, в упаковке для торговых стендов 495541

3 Зажимы
MFT-SP

для MFT, для безопасного и точного фиксирования заготовок (пиление, шлифование,  
фрезерование, сверление), в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов

488030

4 Винтовая струбцина
FSZ 120

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 120 мм, в упаковке 2 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

489570

Винтовая струбцина
FSZ 300

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 300 мм, в упаковке 2 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

489571

5 Рычажная струбцина
FS-HZ 160

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 160 мм, в упаковке для торго-
вых стендов

491594

6 Удлинитель
MFT 3-VL

для MFT/3, для использования модулей CMS, складные ножки, главный предохранительный 
выключатель, штепсельная розетка, в картонной упаковке

495510

7 Основание
TSB/1-MW 1000

для мобильного верстака MW 1000 и стола MFT/3, увеличение рабочей поверхности, алю-
миниевый профиль и перфорированная плита позволяют использовать многочисленную 
оснастку, рабочая высота 900 мм, размеры (Д x Ш x В) 1.045 x 500 x 74 мм, масса 12,2 кг, 
в картонной упаковке

203457

8 Соединитель
VS

для подсоединения FST660/85 или MFT 800 к Basis Plus, для соединения нескольких MFT 3, 
в упаковке для торговых стендов

484455

9 Адаптер
VAC SYS AD MFT 3

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, для соединения зажима VAC SYS с MFT 3, в картонной 
упаковке

494977

10 Ограничитель упора
MFT/3-AR

для фиксации заготовок на угловом упоре, откидной, в упаковке для торговых стендов 495542
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13 Организация рабочего места

Системная оснастка

Крепление заготовок

Расширение, системные решения

Оснастка для вакуумной зажимной системы VAC SYS

Наименование Описание № для заказа

1 Вакуумная тарелка
VAC SYS VT 200x60

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, размеры тарелки 200 x 60 мм, в картонной упаковке 580064

2 Вакуумная тарелка
VAC SYS VT 277x32

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, размеры тарелки 277 x 32 мм, в картонной упаковке 580065

3 Вакуумная тарелка
VAC SYS VT 275x100

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, размеры тарелки 275 x 10 мм, в картонной упаковке 580066

4 Вакуумная тарелка
VAC SYS VT D 215

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, диаметр 215 мм, в картонной упаковке 580067

5 Вакуумный насос
VAC SYS VP

потребляем. мощность при 50 Гц 160 – 200 Вт, потребляем. мощность при 60 Гц 200 – 230 Вт, 
производ. насоса при 50 Гц 2,7 м³/ч, производ. насоса при 60 Гц 3,5 м³/ч, мин. разрежение  
≥ 81%/ ≥ 810, масса 8 кг, в картонной упаковке

580060

6 Адаптер
VAC SYS AD MFT 3

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, для соединения зажима VAC SYS с MFT 3, в картонной 
упаковке

494977

7 Приемный клапан
VAC SYS FV

для VAC SYS SE 1 или в комбинации VAC SYS SE 1 с VAC SYS SE 2, для выпуска воздуха  
из вакуумных тарелок, в картонной упаковке

580063

8 Вакуумный шланг
D 16 x 5m VAC SYS

для VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, для удлинения, длина 5 м, в картонной упаковке 495293

9 Зажимное приспособление
VAC SYS SE 2

вакуумная тарелка VAC SYS VT 275 x 100 мм, вакуумный шланг, соединительный элемент, 
потребляем. мощность при 50 Гц мин. 160 Вт, потребляем. мощность при 50 Гц макс. 200 Вт, 
потребляем. мощность при 50 Гц 160 – 200 Вт, потребляем. мощность при 60 Гц 200 – 230 Вт, 
производ. насоса при 50 Гц 2,7 м³/ч, производ. насоса при 60 Гц 3,5 м³/ч, мин. разрежение  
≥ 81%/ ≥ 810, масса 8 кг, в систейнере SYS 4

580062

10 Систейнер с оснасткой
VAC SYS VT Sort

для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, вакуумная  
тарелка VAC SYS VT 275 x 100 мм, обеспечивает необходимое место для размещения  
VAC SYS VT D 215, в систейнере SYS 3

495294
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Системная оснастка

Возможности монтажа

Держатель шлифовального 
материала

Модули Система пылеудаления IAS 3

Оснастка для консоли ASA и блока энергообеспечения/пылеудаления EAA

Наименование Описание № для заказа

1 Комплект для потолочного монтажа
EAA-D-EU

для блока энергообеспечения/пылеудаления (модель с 2009 г.), комплекты проводов 2,5 м, 
пневматический шланг 2,5 м, держатель, алюминиевая труба с присоединительной муфтой, 
в картонной упаковке

495890

2 Комплект для настеннного монтажа
EAA-W-EU

для блока энергообеспечения/пылеудаления (модель с 2009 г.), комплекты проводов 4 м, 
пневматический шланг 4 м, алюминиевая труба с присоединительной муфтой с байонетным 
замком, монтажный комплект для блока энергообеспечения/пылеудаления, в картонной 
упаковке

495889

3 Поворотная консоль
ASA 5000 CT/SR-EU

для пылеудаляющих аппаратов СТ и SRM, кронштейн с двумя шарнирами и стеновой 
консолью, кабельный канал, без крепежа для настенного монтажа, длина присоединитель-
ных проводов 3 м, вылет консоли 2 x 2,5 м, область применения 39 – 58 м², масса 92 кг, угол 
наклона 39 – 58°, в картонной упаковке

583867

Поворотная консоль
ASA 6000 CT/SR-EU

для пылеудаляющих аппаратов СТ и SRM, кронштейн с двумя шарнирами и стеновой 
консолью, кабельный канал, без крепежа для настенного монтажа, длина присоединитель-
ных проводов 3 м, вылет консоли 2 x 3 м, область применения 56 – 84 м², масса 105 кг, угол 
наклона 56 – 84°, в картонной упаковке

583868

4 Держатель шлифовального 
материала
SH-EAA

без крепежа, для шлифовального материала с Ø до 150 мм, в картонной упаковке 496044

5 Блок энергообеспечения
EAA CT 26/36/48

для CT 26/36/48, для соединения пылеудаляющего аппарата CT с блоком энергообеспече-
ния или консолью, требуются пылеудаляющие аппараты не в исполнении LE, в картонной 
упаковке

496143

6 IAS 3 шланг на с. 150
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13 Организация рабочего места

Системная оснастка

Крепление, фиксация

Точность

Надёжная опора

Оснастка для шины-направляющей FS/2

Наименование Описание № для заказа

1 Быстрозажимная струбцина
FS-RAPID/R

для крепления и установки шин-направляющих FS, FS/2 и GRP/2, планка прижима,  
неподвижные губки, в упаковке для торговых стендов

489790

Быстрозажимная струбцина
FS-RAPID/L

для использования SSU 200, IS 330 с шиной-направляющей, для зажима и позиционирова-
ния с Festo шинами направляющими, планка прижима, неподвижные губки, в упаковке для 
торговых стендов

768116

2 Винтовая струбцина
FSZ 120

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 120 мм, в упаковке 2 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

489570

Винтовая струбцина
FSZ 300

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 300 мм, в упаковке 2 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

489571

3 Рычажная струбцина
FS-HZ 160

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 160 мм, в упаковке для  
торговых стендов

491594

4 двойной вакуумный держатель  
Gecko DOSH

на с. 389

Адаптер
DOSH-FSAD

адаптер для соединения шины-направляющей FS/2 с двойным вакуумным держателем 
GECKO, в упаковке для торговых стендов

492616

5 Комплект оснастки
FS-SYS/2

винтовая струбцина FSZ 120, законцовщик FS-AW, комбинированная малка-угломер FS-KS, 
ограничитель отдачи FS-RSP, 2 соединителя FSV, защита от сколов FS-SP 1400, в систейне-
ре SYS 1 T-LOC

497657

6 Комбинированная малка-угломер
FS-KS

для FS/2, для реза под углом от 0° до 180° с шиной-направляющей, в упаковке для торговых 
стендов

491588

7 Угловой упор
FS-AG-2

для FS/2 и GRP/2, для пропилов точно под заданным углом в комбинации с шиной-направ-
ляющей, в картонной упаковке

768168

8 Ограничитель отдачи
FS-RSP

для TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, может  
также использоваться в качестве ограничителя, служит в качестве заднего и переднего 
упора на шине-направляющей FS/2, в упаковке для торговых стендов

491582

9 Защита от сколов
FS-SP 1400/T

сменная противоскольная лента для шин-направляющих, прозрачный, длина 1.400 мм, 
в упаковке для торговых стендов

495207

Защита от сколов
FS-SP 5000/T

сменная противоскольная лента для шин-направляющих, прозрачный, длина 5.000 мм, 
в упаковке для торговых стендов

495209

10 Лента скольжения
FS-GB 10M

запасная антифрикционная лента для шины-направляющей, рулон длиной 10 м, в упаковке 
для торговых стендов

491741

11 Лента противоскольжения
FS-HU 10M

рулон длиной 10 м, сменная антифрикционная лента для шин-направляющих FS и FS/2, 
в упаковке для торговых стендов

485724
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Системная оснастка

Защита, хранение Ряд отверстий

Расширение, системные решения

Оснастка для шины-направляющей FS/2

Наименование Описание № для заказа

12 Сумка-чехол
FS-BAG

переносная сумка с ремнем, до длины FS 1400/2, в пакетике 466357

13 Законцовщик
FS-AW

предотвращает зацепление всасывающего шланга и кабеля на конце шины-направляющей, 
в упаковке для торговых стендов

489022

14 Продольный упор
LA-LR 32 FS

для позиц. 1-го отверстия шины-направл. на 9,5, 16, 32 мм от кромки заготовки, в упаковке  
2 шт., в упаковке для торговых стендов

496938

15 Оснастка для системы сверления 
рядов отверстий FS/2

на с. 255

16 Соединитель
FSV

для соединения двух шин-направляющих для длинной заготовки, в упаковке 1 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

482107

17 Параллельный упор
FS-PA

для FS/2, для распиловки по ширине, повторяемость размера с помощью шкалы и ограничи-
теля, не требующий инструментов монтаж на шине-направляющей, линейка упора с допол-
нительным зажимом, упорная пластина, макс. ширина заготовки 650 мм, в упаковке 2 шт., 
в упаковке для торговых стендов

495717

18 Удлинитель
FS-PA-VL

для FS/2, допускается к использованию только вместе с FS-PA, упорная планка, кабель, 
шкала, макс. ширина заготовки 195 мм, макс. толщина заготовки 70 мм, в упаковке 2 шт., 
в упаковке для торговых стендов

495718

19 Направляющий упор
FS-PS/PSB 300

для PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, для применения лобзиков с системой шин-направляющих 
FS и FS/2, в упаковке для торговых стендов

490031

плита-адаптер
ADT-PS 420

для PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, для использования PS на шине-направляющей,  
для установки в компактную модульную систему CMS, с циркулем KS-PS 400, в упаковке  
для торговых стендов

497303

20 Направляющий упор для  
вертикального фрезера

на с. 265
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Системная оснастка

Хранение: подвешивание

Систематизация

Оснастка для рабочего центра WCR 1000, универсального центра UCR 1000, многофункционального табурета MFH 1000

Наименование Описание № для заказа

1 Установочные элементы, комплект
WCR 1000 PF 2x

для WCR 1000, UCR 1000, установочные элементы, 2 шт. вкл. шурупы, в упаковке для  
торговых стендов

497476

2 Крюк для торгового стенда
LWH HSK-A

для WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, для подвешивания шлифков HSK-A 80x130,  
HSK-A 80x200 и HSK-A 115x226, не подходит для шлифка HSK-A 80x400, защитное покрытие 
предотвращает повреждения, размеры длина х ширина 38,1 x 38,1 мм, в картонной упаковке

498968

3 Крюк для инструмента
WCR 1000 WH

для WCR 1000, UCR 1000, для навешивания 2 инструментов, в качестве держателя шланга, 
в картонной упаковке

497474

4 Крючок
WCR 1000 SHQ

для WCR 1000, UCR 1000, стандартный крюк для крепления на торговом стенде, в упаковке 
6 шт., в упаковке для торговых стендов

497475

5 Держатель для окрасочного 
пистолета
WCR 1000 LPH

для рабочего центра WCR 1000, держатель для одного пистолета-краскораспылителя, для 
крепления в профилированном пазу рабочего центра WCR 1000, 2 гайки, 2 квадратных  
гайки, размеры (Д x Ш x В) 148 x 76 x 60 мм, масса 0,5 кг, в картонной упаковке

498361

6 Полка-база
WCR 1000 AB

для WCR 1000, UCR 1000, большое основание для мелких деталей, коробок со шлифоваль-
ными материалами, шурупами и т. д., в картонной упаковке

497477
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Системная оснастка

Хранение: подвешивание Держатель: инструмент, шланг Подача сжатого воздуха

Аккумуляторы, зарядные устройства

Оснастка для инструментального центра TC 3000/2

Наименование Описание № для заказа

1 Задняя стенка
TC 3000 RW

для инструментального центра TC 3000, TC 3000/2 включая 10 подвесных крючков, размеры 
длина х ширина 990 x 340 мм, в картонной упаковке

452986

2 Держатель инструмента
WHR/D-TC

для TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, для надежного и удобного размещения двух электро- или  
пневмоинструментов одновременно, в картонной упаковке

493415

3 Держатель шланга
TC-SH

для TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, для дооснащения TC 3000, в картонной упаковке 487304

4 Блок подготовки воздуха
VE-TC 3000

для TC 2000, TC 3000, для подачи сжатого воздуха к пылеудаляющим аппаратам CT 22/33 
и SR 151, SR 200 в исполнении LE, в картонной упаковке

454808

Оснастка для радиоприёмника для стройплощадки SYSROCK BR 10

Наименование Описание № для заказа

1 Аккумулятор
BP 18 Li 5,2 AS

с функцией AIRSTREAM, сменный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) для любых аккумуля-
торных инструментов 18 Вольт (кроме CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), напряжение 
18 В, ёмкость 5,2 А/ч, масса 0,7 кг, в упаковке для торговых стендов

200181

Аккумулятор
BP 18 Li 5,2 ASI

литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор Bluetooth® с функцией AIRSTREAM для любых акку-
муляторных инструментов Festool 18 В (кроме CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), 
Bluetooth® соединение обеспечивает автоматический запуск пылеудаляющего аппарата 
CLEANTEC при включении аккумуляторного инструмента (необходимым условием явля-
ется подключение модуля Bluetooth® к свободному гнезду на аппарате), напряжение 18 В, 
ёмкость 5,2 А/ч, масса 0,7 кг, в картонной упаковке

202479

Аккумулятор
BP 18 Li 6,2 AS

с функцией AIRSTREAM, сменный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) для любых аккумуля-
торных инструментов 18 Вольт (кроме CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), напряжение 
18 В, ёмкость 6,2 А/ч, масса 0,7 кг, в упаковке для торговых стендов

201774

Аккумулятор
BP 18 Li 6,2 ASI

литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор Bluetooth® с функцией AIRSTREAM для любых акку-
муляторных инструментов Festool 18 В (кроме CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), 
Bluetooth® соединение обеспечивает автоматический запуск пылеудаляющего аппарата 
CLEANTEC при включении аккумуляторного инструмента (необходимым условием явля-
ется подключение модуля Bluetooth® к свободному гнезду на аппарате), напряжение 18 В, 
ёмкость 6,2 А/ч, масса 0,7 кг, в картонной упаковке

201797

Аккумулятор
BP 18 Li 3,1 C

компактная, лёгкая конструкция, сменный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) для любых 
аккумуляторных инструментов 18 Вольт (кроме TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, 
DTSC 400), напряжение 18 В, ёмкость 3,1 А/ч, масса 0,4 кг, в упаковке для торговых стендов

201789

Аккумулятор
BP 18 Li 3,1 CI

сменный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор с технологией Bluetooth® для любых аккумуля-
торных инструментов 18 В от Festool (кроме TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), 
Bluetooth® соединение обеспечивает автоматический запуск пылеудаляющего аппарата 
CLEANTEC при включении аккумуляторного инструмента (необходимым условием явля-
ется подключение модуля Bluetooth® к свободному гнезду на аппарате), напряжение 18 В, 
ёмкость 3,1 А/ч, масса 0,4 кг, в картонной упаковке

203799

2 Быстрозарядное устройство
TCL 6

для всех аккумуляторов Li-Ion (кроме CXS/TXS), запасное зарядное устройство Li-Ion для 
всех аккумуляторов 10,8–18 В, зарядный ток 6 A, входное напряжение 220 – 240 В, масса 
0,8 кг, в упаковке для торговых стендов

201135

Быстрозарядное устройство
SCA 8

для всех аккумуляторов Li-Ion (кроме CXS/TXS), с функцией AIRSTREAM, запасное зарядное 
устройство Li-Ion для всех аккумуляторов 10,8–18 В, зарядный ток 8 A, входное напряжение 
220 – 240 В, масса 1,1 кг, в упаковке для торговых стендов

200178

Аккумуляторы и зарядные устройства на с. 14
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Системная оснастка

Выдвижные полки Основание

Зажимание инструментов

Оснастка для мобильного верстака MW 1000

Наименование Описание № для заказа

1 Выдвижная полка
SYS-AZ-MW 1000

для мобильного верстака MW 1000, крепление без инструмента и регулировка по высоте, 
размеры (Д x Ш x В) 493 x 373 x 118 мм, грузоподъёмность ящика 20 кг, масса 3,2 кг,  
в картонной упаковке

203456

Выдвижная полка
SYS-AZ

для любых систейнеров (Classic и T-LOC), для сборки индивидуальной стеллажной систе-
мы, с рядами отверстий 32 мм, размеры (Д x Ш x В) 425 x 376 x 57 мм, макс. нагрузка 20 кг, 
в картонной упаковке

500692

2 Основание
TSB/1-MW 1000

для мобильного верстака MW 1000 и стола MFT/3, увеличение рабочей поверхности, алю-
миниевый профиль и перфорированная плита позволяют использовать многочисленную 
оснастку, рабочая высота 900 мм, размеры (Д x Ш x В) 1.045 x 500 x 74 мм, масса 12,2 кг, 
в картонной упаковке

203457

3 Дополнительный зажим
MFT/3-ZK

для фиксации упорной планки в V-образном пазу, в упаковке для торговых стендов 495541

4 Зажимы
MFT-SP

для MFT, для безопасного и точного фиксирования заготовок (пиление, шлифование,  
фрезерование, сверление), в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов

488030

5 Винтовая струбцина
FSZ 120

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 120 мм, в упаковке 2 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

489570

Винтовая струбцина
FSZ 300

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 300 мм, в упаковке 2 шт.,  
в упаковке для торговых стендов

489571

6 Рычажная струбцина
FS-HZ 160

для FS/2, MFT, цельностальное исполнение, ширина зажима 160 мм, в упаковке для 
торговых стендов

491594
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Для порядка, удобства 
и оптимальной  
организации.
Систейнер/сортейнер — возможность штабелирования, 
стыковки и исключительная прочность.

Инструмент, оснастка и расходные материалы защищены от 
пыли, водяных брызг, значительных перепадов температур 
и ударов. Всё хранится на своих местах с возможностью опти-
мального обзора и легко транспортируется благодаря вы-
движной дополнительной рукоятке (оснастка), а для размеров 
1 и 2 SYS T-LOC предусмотрена переноска даже «на ребре».

Инструментальный ящик SYS-ToolBox — открытый систей-
нер для быстрого доступа.

Надёжная конструкция из высококачественного пластика рас-
считана на нагрузку до 7 кг. Два больших отделения помогают 
поддерживать порядок, верхнее открытое отделение обеспе-
чивает быстрый доступ к инструментам, расходным материа-
лам или оснастке.

Объединяет 3 функции.
Центральный элемент управления систейнера: 
закрывает, открывает, соединяет всего одним 
поворотом защёлки.

Надёжная стыковка.
Систейнеров между собой или в комбинации 
с пылеудаляющим аппаратом, систейнерным 
портом и рабочим центром WCR.

Простое открывание.
Новый систейнер T-LOC можно открыть  
в любой момент, не разъединяя ящики.

Всё под рукой — в выдвижных ящиках сортейнеров 
предусмотрено много места для мелких деталей.

›› Любую деталь можно легко найти благодаря отдельным 
ячейкам и дополнительной маркировке.

›› Каждый ящик имеет свой замок и защиту от непреднаме-
ренного выдвигания.

›› Разные размеры и модульный принцип системы выдвижных 
ящиков позволяют выбрать нужный сортейнер с учётом 
индивидуальных требований.
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